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& 8 CUADRO DE CARACTERISTICAS CODIGO ESTRUCTURAL
v v A
4 I 35308 Rl 295 CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA
A TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA UTIL (art. 5.1.1) Estructuras de edificacion y otras estructuras comunes
96 12 (ANEJO 18- Apartado 2.3 Vida til) 50 afos
q
D1RIB22B) R, Pﬂ 20/1% SR @5%915( O5IR CONTROL DE EJECUCION (Art. 14.3- Art. 22.4) Normal
4 §7 TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO 0,90 Kg/cm?
CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
& @12c/15(380) R.I. 270 4 TEOGE COEFICIENTE RECUBRIMIENTO NOMINAL
|~— CLASE P CONSISTENCIA NIVEL DE _ ¢
@12¢115(295) R1. SIS ESURIGTERAL pEEXp | HORITIGON | ASENTAMIENTO | CONTROL | pers | Accid (Ctn::l_l) ;g’ﬁ;m .l
BN, 4440445
94 L1 CIMENTACION Y MUROS (1) XS1 HA-30F/20 100-150 Estadistico 1.50 1.30 30 mm 10 mm 20mm
@12c/15(380) R.I. h=60 PILARES XS1 HA-30F/20 100-150 Estadistico 1.50 1.30 30 mm 10 mm 20mm
245 JACENAS xs1 HA-30F/20 100-150 Estadistico 150 | 130 | 30mm | 10mm | 20mm
. @12c/15(405) R,
A . B .. ®1 20/1 5 X )5 LOSAS Y FORJADOS XS1 HA-30F/20 100-150 Estadistico 1.50 1.30 30 mm 10 mm 20mm
(1) Para piezas hormigonadas contra el terreno, recubrimiento min 70mm (Art. 44.2.1)
120 @12c/15(530) R.I. @12c/156280) R.I. 320 (2) Enobras de edificacién, para pilares, forjados y vigas se utilizara horm. consistencia fluida(F) salvo justificacién en contra (Art. 33.5)
b
Y Y I 72— -~
I (7)'; c/15(485) R.I. P8 Pg CARACTERISTICAS DEL ACERO
ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS COEFICIENTES
ELEMENTO ESTRUCTURAL (art. 34 y 35) (ANEJO 19-2.4.2.4)
G12c1§(725) R 1. Barras y rollos de acero corrugado Alambres corrugados y lisos Persistente Accidental
A A TODA LA OBRA B 500S Marcado CE B 500T Marcado CE 1,15 1,00
119 CIMENTACION Y MUROS
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179 I @12c/15(845) R.1. A E’E_SI?NEASS
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@12c/15(225) R.1. 169 l @12c/15(455) R.I. 80 l @12c/15(320) R.I. @12c/15(445) R.1. 220 v LOSAS Y'FORJADOS | . » ] . _
16 ] Q En relacién con el control del acero para las armaduras pasivas, cuando_ la conformlfiad de este dlspo_n_ga gJe marcado CE se comprobar4 mediante la yenflcacmn
l @120/15(855) RI. documental que los valores declarados en los documentos permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 34 del
Cadigo Estructural
4 Q @120/15(455) RI 195 En los casos en los que los productos no dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforma al art. 18:
129 h e -suministros de menos de 300t:
Y d g120/15(3%5) R o Divisién del suministro en lotes de max 30 t, tomando dos probetas a ensayar
4 . -suministros iguales o superiores a 300t:
o Determinacion de composicién quimica sobre uno de cada uno de cada cuatro lotes
A V Z§7 o Divisién del suministro en lotes de max 30 t, tomando dos probetas a ensayar
B12c1184T15) R.I.
4 A -—95 G120/15(555) R 012615(330) Rl 345 012/15(305) Rl 270 | DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 49.8.2)
B A N A - T ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
212c/15(320) R Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, Emparrillado inferior 50 @ 100cm
zapatas y losas de cimentacion .etc,) Emparrillado superior 50 @ <50cm
119 Cada emparrillado 50 @ 0 50cm
G12c15(405) R I Muros Separacion emparrillados 100 cm
245 205
v @12c/15(430) R, 212c/15(420) R.1. Vigas (1) 100 cm
4 Soportes (1) 100 @ < 200cm
(1) Se dispondran, al menos , tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos
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Cimentacion

Tabla de caracteristicas de losas de cimentacion (Grupo 0)

Canto: 60.0 cm

Recubrimiento geométrico superior: 4.0 cm
Recubrimiento geométrico inferior: 4.0 cm

B 500 SD, Ys=1.15
R.I. Refuerzo inferior
Escala: 1:50

Armadura longitudinal inferio

Hormigon: HA-30, Yc=1.5
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