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1 OBJETO

El presente estudio se realiza para cumplimentar los requisitos legales establecidos en la ley
7/2002 de la G.V. que afectan a la ordenacién de un sector sito en Burriana (Castellén). Por
ello, el estudio, trata de diagnosticar el ambiente sonoro en la zona de estudio ubicada en el
término municipal de Burriana, producido por las diferentes fuentes de ruido existentes y
comprobar si los niveles sonoros obtenidos tanto en la fase pre-operacional como de
explotacién son compatibles con los niveles exigidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
proteccidn contra la contaminacién acustica de la Generalitat Valenciana.

Este estudio responde al Art 25 de la citada ley:

Articulo 25. Relacion con los instrumentos de planeamiento urbanistico. En
los instrumentos de planeamiento urbanistico debera contemplarse la
informacion y las propuestas contenidas en los planes acusticos
municipales. En defecto de éstos, los instrumentos de planeamiento
urbanistico o territorial incorporaran un estudio acustico en su ambito de
ordenacion mediante la utilizacion de modelos matematicos predictivos que
permitan evaluar su impacto acustico y adoptar las medidas adecuadas para
su reduccién

En concreto el contenido del presente estudio, acorde con lo indicado en el Decreto 104/2006
de la G.V. es el siguiente:

= Caracterizacion de la situacion previa a la ordenacion prevista:

Niveles sonoros medidos en las zonas expuestas a focos de ruido.

Clasificacion y usos previos del suelo en el entorno de la actuacion.

= Caracterizacion de la situacion posterior a la ordenacion prevista:

Clasificacion y usos previstos del suelo en el ambito de ordenacion.

Compatibilidad de dichos usos con los niveles sonoros preexistentes

Modelizacion mediante métodos matematicos, siempre que sea significativo, del ruido
producido por las actividades e infraestructuras previstas, segun los modelos
recomendados en la Directiva 2002/49/CEE o los adoptados como oficiales por el
Gobierno.

Estimacion de los niveles sonoros esperados.

Medidas correctoras adoptadas, si corresponde, tanto para proteger la ordenacion
prevista de fuentes de ruido preexistentes en el entorno (y compatibilizar el uso previsto
con los niveles sonoros existentes) como para evitar su influencia sobre dicho entorno.

Justificacion técnica de la efectividad de dichas medidas correctoras.

» Representacion grafica tanto de la caracterizacion de la situacion acustica previa al

desarrollo como de la posterior, con las siguientes caracteristicas:

Planos a escala de dibujo minima de 1:10.000
Se identificaran los puntos en los que hayan sido realizadas mediciones

Se identificaran las fuentes ruidosas, tanto actividades como infraestructuras.
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2 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO

El sector se ubica al sureste del casco urbano de Burriana. Al norte, el sector linda con la
carretera CV-1860, al oeste se ubica una zona residencial nueva, al sur campos de naranjos y
algunas industrias y al este la zona residencial de la playa de Burriana. Cabe destacar la
existencia del humedal Clot de la Mare de Déu ubicado al norte de la carretera CV-1860.

En la siguiente imagen se puede observar la zona de estudio delimitada por una linea azul asi
como las posibles infraestructuras o actividades generadoras de ruidos.

llustracion 1: Imagen de la zona de estudio

La fuente de ruido predominante es fundamentalmente la carretera CV-1860 y el ruido generado
por el trafico rodado que circula por los viales laterales al sector.

2.1 CLASIFICACION Y USOS PREVIOS DEL SUELO EN EL ENTORNO DE
LA ACTUACION

En el entorno mas inmediato de la actuacién existe en la actualidad suelo catalogado como
urbano residencial asi como industrial y dotacional.

En la siguiente imagen obtenida del visor de la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, se muestra el sector objeto de estudio (sombreado verde claro) y su calificacion de
usos del suelo:

SILENS SERVICIOS Y TECNOLOGIA ACUSTICA, SL Pagina 4 de 26
C/ Salva 8 Pta. 7B 46002 Valencia
Tel. 96 325 70 08 Fax 96 328 23 39
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2.2 CLASIFICACION Y USOS PREVISTOS DEL SUELO EN EL AMBITO DE
LA ORDENACION

Se prevé que mediante el plan especial del sector se ubique un camping para ser explotado
durante el festival de musica Arenal Sound que se lleva a cabo todos los afios durante finales
de julio principios de agosto en Burriana.

Por lo tanto por analogia funcional desde el punto de vista acustico, se asimila la clasificacién
de dicho sector a uso terciario.

3 METODOLOGIA

El objetivo del presente estudio es evaluar la situacion aculstica existente en el entorno de la
zona de la actuacion tanto para la fase actual como pre-operacional y la de explotacion.

Se entiende por fase actual la caracterizacion acustica del entorno en el momento de
elaboracién del presente estudio (diciembre 2013). La situacién preoperacional, la
caracterizacion acustica que se prevé en el mes de agosto, en el cual se lleva a cabo el festival
de musica Arenal Sound, sin la actividad (camping) en explotacion. Por ultimo, la situacion de
explotacion sera la que se produzca cuando el camping esté en funcionamiento.

Para ello, teniendo en cuenta que en la actualidad, las fuentes de ruido predominantes de la
zona corresponden fundamentalmente con la carretera CV-1860 y el trafico rodado de los
viales perimetrales del sector, para valorar la afecciéon acustica existente en la actualidad se
han empleado técnicas predictivas basadas en modelos matematicos que determinan el nivel
sonoro generado por el trafico rodado y ademas se han empleado técnicas experimentales a
base de mediciones para caracterizar el ruido transmitido por otras fuentes de ruido del entorno
y validar los célculos realizados por los modelos matematicos.

Para valorar la situacién acustica en la fase preoperacional y de explotacion Gnicamente se han
empleado técnicas predictivas, basadas en modelos matematicos. En este sentido, tal y como
se constata en apartados posteriores de acuerdo con los niveles sonoros obtenidos en la
campafia de medidas, la Unica fuente de ruido predominante en el entorno del sector sera el
trafico rodado que circule por la carretera CV-1860 y los viales perimetrales del sector.

En concreto, se ha utilizado el software predictivo, Predictor 6.2, de la casa Briel&Kjaer. Este
software dispone de los modelos matematicos recomendados por la Directiva Europea
2002/49/CE para la realizacion de estudios predictivos.

El método de célculo empleado para el ruido procedente del trafico rodado ha sido el método
nacional francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», mencionado en el
«Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal officiel du 10 mai
1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Este método, que es el método
recomendado por la Directiva 2002/49 sobre evaluacién y gestion del ruido ambiental asi como
Real Decreto 1513/2005, tiene un procedimiento detallado para calcular los niveles sonoros
causados por el trafico en las inmediaciones de una via, teniendo en cuenta los efectos
meteorolégicos sobre la propagacion.
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Los datos de entrada de este modelo que son requeridos para evaluar el ruido generado por el
tréfico son:

» El nimero de vehiculos que diariamente circulan por la via conocido como
Intensidad Media Diaria (IMD)

» La composicién del trafico distinguiendo entre porcentaje de vehiculos ligeros y
pesados.

» La distribucion del trafico en el tiempo segun los periodos establecidos por la
legislacion (dia y noche).

» La velocidad de los vehiculos en la via (distinguiendo entre pesados y ligeros).

Tras introducir todos los datos referentes a la orografia del terreno, edificios y el trafico de
todas las fuentes se procede al calculo de los valores de ruido en la zona. Para ello se utilizé
una malla que abarca toda la zona de estudio y con un tamafio de celda de 10x10 metros
obteniéndose asi un extenso conjunto de puntos con sus valores de ruido los cuales
posteriormente se exportaron para la realizacion de la representacion grafica (mapas de ruido).

Para la obtencién de los mapas de ruido se ha diferenciado dos periodos, el correspondiente al
dia (14 horas comprendidas entre las 8:00. y las 22:00) y el correspondiente al periodo
nocturno (10 horas comprendidas entre las 22:00 y las 8:00 del dia siguiente).

En el caso de las técnicas experimentales, se realizaron mediciones de ruido ambiental para
validar el modelo de célculo y también para caracterizar aquellas que no estaban
suficientemente caracterizadas acusticamente mediante los calculos predictivos.

Las mediciones que se realizaron tuvieron una duracion de 15 minutos.

Es importante recalcar que debido a que la fase de explotacion esta prevista para el afio 2014
la mayoria de datos de entrada utilizados para caracterizar acisticamente el entorno de la zona
de estudio en la actualidad se asumen que no cambiaran una vez se desarrolle la fase de
explotacion.

3.1 DATOS DE ENTRADA

Los datos utilizados para realizar la modelizaciébn podemos diferenciarlos en dos tipos
fundamentales. Por un lado la caracterizacién geografica/orografica de cada una de las vias de
de circulacién y del terreno adyacente y por otro lado la identificacion de las fuentes de ruido
estudiadas, en este caso el tréfico de las diferentes vias.

Para el estudio geografico/orografico se ha posicionado en el espacio la situacién de los viales
a su paso por las zonas llevadas a estudio, ademas se ha caracterizado la orografia del
terreno, utilizando para ello la cartografia del terreno. También se ha incluido en la cartografia
la volumetria de los edificios de la zona.

La informacion base utilizada ha sido la cartografia 1:5.000 del término municipal de Burriana
del Instituto Cartografico Valenciano. Asimismo, los datos de trafico se han obtenido a través
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de los aforos manuales realizados durante el trabajo de campo y del estudio de tréafico y
movilidad elaborado para el plan general de Burriana.

A continuacién se muestra un resumen de los datos de entrada empleados.

3.1.1 CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO: CARRETERAS EDIFICIOS,
OBSTACULOS

En los modelos de calculo se han incluido todos los elementos que pudieran generar algin
efecto sobre la propagacion acustica, tales como edificaciones, obstaculos y enlaces entre
carreteras.

Plataforma y eje:

Se han incluido en el modelo las plataformas, los ejes de las carreteras y entorno mas préximo
a cada una de ellas mediante la informacién extraida de la cartografia.

Curvas de nivel:

En cuanto a las curvas de nivel, se ha utilizado cartografia con curvas de nivel cada 5 m.
Ademas, en base al trabajo de campo realizado, esta cartografia ha sido actualizada para
reproducir con adecuacion a la realidad la topografia del terreno existente.

Se ha verificado, en todos los casos, que las curvas de nivel no interferian con la plataforma ni
con los taludes.

Edificaciones:

La informacion relativa a las edificaciones, se ha obtenido tomando como base la cartografia
proporcionada.

En general se ha revisado toda la cartografia, y se han completado aquellas zonas que
presentaban carencia de algunas edificaciones recientes, mediante el reconocimiento visual del
terreno con visitas de campo y fotografias aéreas. Asimismo, se han eliminado los elementos
no existentes.

Partiendo de dicha informacién, se ha determinado en planta la localizacion y el contorno de
cada una de las edificaciones. No obstante, la altura de dichas edificaciones se ha introducido
posteriormente utilizando la informacién proporcionada por la Direccién General de Catastro.
De dicha fuente se obtuvo el nUmero de plantas de cada edificio y posteriormente se asignaron
3 m por planta. No obstante, para los edificios industriales de una planta se asigné una altura
mayor.

Cabe destacar que el area de estudio a nivel topografico no se considera que vaya a sufrir
modificaciones sustanciales entre la fase actual, preoperacional y la de explotacion por lo que
se asumen los mismos datos de entrada para todas las fases.
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3.1.2 DATOS DE TRAFICO

En cuanto a los datos de trafico, para la situacion actual se han obtenido de los aforos
manuales realizados durante el trabajo de campo. Por otro lado para la situacién
preoperacional, se prevé que exista un aumento del trafico con respecto al actual debido a que
se llevara a cabo en agosto y el entorno de la zona es muy turistico con el consecuente
aumento de la poblacién en los meses de verano y por consiguiente del tréfico.

Dado que no se dispone de datos reales para esa época, se ha tomado como dato de partida el
incremento del trafico rodado que sufre en dicho mes la CV-185. Este vial pertenece a la
Conselleria d’Infraestrures y enlaza la N-340 con el casco urbano de Burriana y sufre un
incremento de un 17% con respecto al IMD del resto de meses. Los datos introducidos en el
modelo para los viales en estudio en la fase preoperacional se han extrapolado de dicho dato.

En las tablas siguientes se muestran los datos de tréafico utilizados en el modelo, distinguiendo
entre el tréfico diurno y el trafico nocturno. Para la estimacion del trafico en periodo diurno y
nocturno se ha realizado una distribucion del IMD del 90% y 10% respectivamente.

FASE ACTUAL.:

CV-1860: IMD=3.733 %P=0%

DIA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
240 0 37,33 0
Av/ Vicente Caflada: IMD=622 %P=0%
DIA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
40 0 6,22 0
Av/ Union Europea: IMD=2.146 %P=0%
DIA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
138 0 21,46 0

Camino: IMD=373 %P=0%

DIA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp

24 0 3,73 0
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En cuanto a las velocidades introducidas en el modelo, se han tomado las velocidades
maximas permitidas en cada tramo de los viales estudiados siendo ésta variable en funcion del
tramo de carretera.

FASE PREOPERACIONAL:

CV-1860:
DiA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
280,84 0 43,69 0
Av/ Vicente Carada:
DiA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
46,81 0 7,28 0
Av/ Unién Europea:
DiA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
161,48 0 25,12 0
Camino:
DIA NOCHE
Imhd, Imhdp Imhn, Imhnp
28,08 0 4,37 0

En cuanto a las velocidades introducidas en el modelo, se han tomado las velocidades
maximas permitidas en cada tramo de los viales estudiados siendo ésta variable en funcién del
tramo de carretera.

FASE DE EXPLOTACION ANO 2014:

Para la fase de explotacion se ha considerado el mismo trafico que para la fase preoperacional
debido a que la cercania con respecto a dicha fase hara que las variaciones de trafico entre
ambas fases seran minimas. Y por lo tanto teniendo en cuenta la metodologia de célculo de la
norma francesa «XPS 31-133» una variacién minima del nimero de vehiculos no supondra una
variacién apreciable del nivel sonoro generado por la fuente de ruido.
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4 RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 CALCULOS PREDICTIVOS

Una vez introducidos todos los datos de entrada en el modelo de célculo se procedi6 a calcular
los niveles de presion sonora mediante una malla de receptores. Con los datos obtenidos se
han realizado los correspondientes mapas de ruido tanto para la fase actual como la
preoperacional que plasman los niveles sonoros obtenidos de los calculos. Estos mapas se han
realizado tanto para el periodo diurno (de 8 a 22 horas) como el nocturno (de 22 a 8 horas) y se
adjuntan en el anexo lll.

4.2 MEDIDAS EXPERIMENTALES

Como se ha indicado, ademas de los céalculos por modelos mateméaticos se realizé una
campafia de medidas para caracterizar acusticamente aquellas zonas de los sectores que no
quedaran suficientemente caracterizadas mediante los célculos por modelizaciéon de la fase
actual.

En concreto se realizaron nueve puntos de medicién distribuidos por el entorno de la actuacion.
La ubicacién de los puntos de medicidn se realizé teniendo en cuenta las posibles fuentes de
ruido existentes en el entorno. En el anexo Ill se adjunta un plano con la ubicacion exacta de
dichos puntos.

En todas las posiciones de medida se coloc6 el micréfono a una altura de 1,5 metros, en
lugares libres de obstaculos y superficies reflectantes y con la pantalla anti-viento. Ademas se
realizé una verificacion previa y posterior del micréfono con la finalidad del comprobar las
prescripciones técnicas del aparato y se comprobaron que las condiciones meteorolégicas
existentes en los puntos de medida fueron 6ptimas para la realizacion de las mismas.

A continuacién se muestran los niveles sonoros obtenidos en las mediciones para cada punto
de medicién realizadas el 13 de diciembre de 2013. En el anexo lll se adjuntan los planos con
la ubicacién de los puntos de medicidn. En el anexo Il se adjunta un reportaje fotogréafico de los
puntos de medida.

P“:';‘;dd: LAeq Lmax L10 L90

PUNTO 1 66,42 81,64 78,34 38,31
PUNTO 2 51,64 71,85 65,94 31,27
PUNTO 3 54,91 79,82 68,33 39,07
PUNTO 4 52,38 68,12 63,33 35,31
PUNTO 5 52,13 76,71 63,36 35,95
PUNTO 6 53,82 81,67 53,86 47,85
PUNTO 7 34,2 53,44 43,67 29,3
PUNTO 8 48,82 65,32 60,12 33,52
PUNTO 9 46,52 67,41 57,41 36,93
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5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

A continuacioén se analiza la compatibilidad de los objetivos de calidad acustica (O.C.A.) fijados
en la tabla 1 del anexo Il de la Ley 7/2002 de la G.V. segln el uso previsto para el sector
propuesto a reclasificar con los niveles sonoros obtenidos tanto para la fase actual como
preoperacional y de explotacion.

Los objetivos de calidad acustica para niveles de recepcion externos fijados en la tabla 1 del
anexo Il de la Ley 7/2002 de la G.V. se muestran en la siguiente tabla:

Nivel sonoro dB(A)

Uso dominante
Dia Noche
Sanitario y docente ................ 45 35
Residencial ........cccccveeiciiinennnee. 55 45
Terciario ....cccceveeeeeeeeeeeieeeeecn 6b bb
Industrial ..o 70 60

llustracién 3: Niveles de recepcion externos

Siendo los periodos:
e Dia (14 horas): de 08:00h. a 22:00h.

¢ Noche (10 horas): de 22:00h. a 8:00h.

En el caso que nos ocupa, como se ha indicado, el uso dominante del sector se ha asimilado
por analogia funcional al de uso terciario.

5.1 ANALISIS FASES ACTUAL Y PREOPERACIONAL

A continuacién se muestra una imagen del mapa de niveles sonoros obtenido para el periodo
diurno para cada una de las fases de estudio:
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FASE ACTUAL.:

Ref. 13-049-TEC-357

llustracion 4: Mapa de niveles sonoros Ldia. Situacién actual

FASE PREOPERACIONAL:

;ﬂ,/u

I 35 - 40
B 40-45
45-50
50 - 55
[ 55-60
B 60 - 65
Bl ss-70
-0

B 35-40
40 - 45
45 - 50
50-55
[ 55-60
I 50 -65
I 55 - 70
Bl - 70

llustracién 5: Mapa de niveles sonoros Ldia. Situacién preoperacional
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Atendiendo al uso del sector, que es terciario, se observa como en ninguna zona se superan
los O.C.A. indicados en la ley 7/2002 G.V.

En cuanto al periodo nocturno, a continuacién se muestra una imagen del mapa de niveles
sonoros obtenido para ambas fases de estudio:

FASE ACTUAL:

=

i
% Nivel sonoro (dB(A))

I 35 - 40
I 40 - 45
45 -50
50 - 55
[ 55 - 60
B 60 - 65
65 - 70
| BN

llustracion 6: Mapa de niveles sonoros Lnoche. Situacion actual

FASE PREOPERACIONAL:

& "

vel noro (dB(A))

I 35 - 40
I 40 - 45
45 -50
50 -55
[ 55-60
B 60 - 65
I 65 - 70
| ER{

llustracién 7: Mapa de niveles sonoros Lnoche. Situacién preoperacional
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Al igual que sucede en el periodo diurno, en ningdn caso se superan los O.C.A. para uso
terciario en ninguna zona del sector para ninguno de los escenarios de estudio.

5.2 FASE DE EXPLOTACION

Como se ha indicado durante la fase de explotacién del sector se ubicara en él un camping que
dara servicio a algunas de las personas que asistan al festival Arenal Sound. Si bien, cabe
destacar que los conciertos Unicamente se llevaran a cabo en las instalaciones que el festival
dispone en el entorno del puerto y en ningn caso en el sector que es objeto de estudio.

Asi pues la actividad que se desarrollara en dicho sector, sera Gnicamente la prevista para un
camping, por lo que el ruido previsto que pueda generar dicha actividad se considera que no
sera apreciable a su entorno en comparacion con el ruido que se genera por el trafico rodado
que circula por los viales del entorno del sector y que ha sido caracterizado en apartados
anteriores.

En cuanto al humedal Clot de la Mare de Deu, ubicado al norte del sector, siguiendo con lo
argumentado en el apartado anterior, no se considera que la actividad del camping pueda
generar un impacto acustico que haga incrementar el impacto acustico que ya genera a dicha
zona el trafico rodado de la carretera CV-1860.
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6 CONCLUSIONES

Como se ha indicado, el presente estudio acustico se ha realizado para responder a las
exigencias legales que conlleva la reclasificacion mediante un Plan Especial de una parcela de
suelo localizada en Burriana. En dicho sector, esté prevista la ubicacion de un camping para
dar servicio al festival Arenal Sound que se lleva a cabo en las proximidades del puerto de
Burriana todos los afios a principios de agosto.

De los resultados de los mapas de niveles sonoros y de las mediciones, se observa como en
ningun caso se superan los O.C.A. definidos en la Ley 7/2002 de la G.V. para uso terciario
tanto para periodo diurno como nocturno en ninguno de los dos escenarios de célculo
evaluados (actual y preoperacional).

Por otro lado, debido al tipo de actividad a implantar en el sector, en la fase de explotacion no
se prevé que dicha actividad pueda ser un foco de ruido importante como para elevar los
niveles sonoros caracterizados en la fase preoperacional en el entorno del sector.

Valencia, a 20 de diciembre de 2013

Pau Gaja Silvestre
Ingeniero Industrial
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% w==m=s = CERTIFICAT DE VERIFICACIO PERIODICA DINSTRUMENTS
=== DESTINATS A MESURAR EL NIVELL DE SO AUDIBLE
CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA DE INSTRUMENTOS
DESTINADOS A MEDIR EL NIVEL DE SONIDO AUDIBLE

Numero: 13 28 CS V 000091 i sl

VERIFICACIO PERIODICA | VERIFICACION PERIODICA:
A 'empara de l'article 33 de I'Estatut d’Autonomia de la Comunitat \VValenciana.
Al amparo del articulo 33 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana.

Titular: / Titular: SILENS SERVICIOS Y TECNOLOGIA ACUSTICA, S.L.
¢/ Salva, 8 Pta.7 B
46002 VALENCIA-VALENCIA

C.LE B+3102009

Instrument: / instrumento: CALIBRADOR SONORO

Fabricant: / rabricante: Briiel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S
Marca: / Marca: Briiel & Kjaer

Model: / Mogefo: 4231

Nam. de série: / no de serie: 2583469

Towio 1052, Libio 0, Folia 31, Secoadm &4, Hoja VA-14675, Inscrpeidn 7%

Realitzats en data 29-05-2013 els examens administratiu, visual i técnic establits en 'ORDE ITC/2845/2007, de 25 de
septembre, (B.O.E. nim. 237 de 03/10/2007), per la qual es regula el control metrolégic de I'Estat dels instruments
destinats al mesurament de so audible i dels calibradors actistics, i en aplicacié de la seua disposicié transitoria primera,
sondmetres i calibradors acustics en servici, si és procedent, se certifica que I'instrument objecte del present document ha
superat els assajos corresponents a la verificacio indicada.

En conseqUiéncia, es declara al dit instrument conforme per a efectuar el mesurament propi de la seua finalitat, durant
el termini d'un any a comptar de la data anteriorment citada, en la es van realitzar els assajos de verificacié.

Realizados en fecha 29-05-2013 los exdmenes administrativo, visual y técnico establecidos en la Orden ITC/2845/2007,
de 25 de sepliembre (B.O.E. n° 237 de 03/10/2007), por la que se regula el control metroiégico del Estado de los
instrumentos destinados ala medicion de sonido audible y de los calibradores actsticos, y en aplicacion de su
disposicion transiloria primera, sonoémetros y calibradores acusticos en servicio, si procede, se certifica que el instrumento
objefo del presente documento, ha superado los ensayos correspondientes a la verificacion indicada.

En consecuencia, se declara a dicho instrumento conforme para efectuar la medicién propia de su finalidad, durante el
plazo de un afio a contar desde la fecha anteriormente citada, en la que se realizaron los ensayos de verificacion.

- Inscntz en Registro Meicantil de Valiadelio -

Picanya, 30 de Mayo de 2013
Picanya, 30 de Malg de 2013

{NGENTERIA DF GESTION INDUSTRIAL, 5.1

e técnic
Responsable técnico

INGEIN: Entitat adjudicataria del Servei de Verificacio Metroldgica a laComunitat Valenciana (DOGV num. 3.458 de 23/03/99).
Entidad adjudicataria def Servicio de Verificacion Metroidgica en laComunidad Valenciana (DOGV ntim. 3.459 de 23/03/99).
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RSCERN

% = ==s=u n CERTIFICAT DE VERIFICACIO PERIODICA D'INSTRUMENTS
e T DESTINATS A MESURAR EL NIVELL DE SO AUDIBLE
CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA DE INSTRUMENTOS
DESTINADOS A MEDIR EL NIVEL DE SONIDO AUDIBLE

Namero: 13 28 SV 000141 P L

VERIFICACIO PERIODICA / VERIFICACION PERIODICA:
A l'empara de |'article 33 de I'Estatut d’Auvtonomia de laComunitat Valenciana.
Al amparo del articulo 33 del Estatuto de Autonomia de la ComunidadValenciana.

Titular: SILENS SERVICIOS Y TECNOLOGIA ACUSTICA, S.L.
Titular: ¢/ Salvd, 8 Pta.7 B
46002 VALENCIA-VALENCIA
Instrument: / Instrumento: SONOMETRO INTEGRADOR
Fabricant: / Fabricante: Briel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S
Marca: / Marca: Briel & Kjaer
Model: / Modelo: 2250
Num. de série: / no de serie: 2579834
Instrument: / instrumento: MICROFONO
Fabricant: / rabricante: Briiel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S
Marca: / Marca: Briiel & Kjaer
Model: / Modelo: 4189
Nam. de série: / ne de serie: 2523606
Instrument: / instrumento: PREAMPLIFICADOR
Marca: / Marca: Briel & Kjaer
Model: / modefo: ZC-0032
NUm. de série: / no de serie: 10355

Realitzats en data 29-05-2013 els examens administratiu, visual i técnic establits en FORDE 1TC/2845/2007, de 25 de
septembre, (B.O.E. nim. 237 de 03/10/2007), per la qual es regula el control metrolégic de 'Estat dels instruments
destinats al mesurament de so audible i dels calibradors acistics, | en aplicaci6 de la seua disposicio transitoria primera,
sonometres i calibradors acustics en servici, si és procedent, se certifica que I'instrument ohjecte del present document ha
superat els assajos corresponents a la verificacio indicada.

En conseqiiéncia, es declara al dit instrument conforme per a efectuar el mesurament propi de la seua finalitat, durant
el termini d'un any a comptar de la data anteriorment citada, en la es van realitzar els assajos de verificacio.

Realizados en fecha 29-05-2013 los examenes administrativo, visual y técnico establecidos en la Orden 1TC/2845/2007,
de 25 de septiembre (B.O.E. n°237 de 03/10/2007), por la que se regula el conirol metroiégico del Estado de los
instrumentos destinados ala medicién de sonido audible y de los calibradores acusticos, y en aplicacién de su
disposicion transitoria primera, sonémetros y calibradores acusticos en servicio, si procede, se certifica que el instrumento
objeto def presente docurmento, ha superado los ensayos correspondrentesa la venf—-ac{d fnd;‘cada

* prdpia de su finalidad, durante el

plazo de un afio a contar desde fa fecha anteriormente citada, en [a_que. “ 2 l y0s de verificacton.

THGEMIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L - Insenta en Reguskeo Mercantit de Yalladelid - Toma 1052, Libro 9, Folio 31, Secclon 87, Hoja VA-14675, nsenpoios 2* - C.1F B-03102009

Picanya, 30 de Mayo de 2013
Picanya, 30 de Maig de 2013

("’WNUEL SOLER
Responsable técnic
Responsabre {écnfco

INGEIN:  Entitat adjudicataria del Servei de Verificacié Metroldgica a laCamunitat Valenciana (DOGV num. 3.459 de 23/03/99).
Entidad adjudicataria del Servicio de Verificacion Metroldgica en laComunidad Valenciana (DOGV nam. 3.459 de 23/03/99).

SILENS SERVICIOS Y TECNOLOGIA ACUSTICA, SL Pagina 19 de 26
C/ Salva 8 Pta. 7B 46002 Valencia
Tel. 96 325 70 08 Fax 96 328 23 39



SILENS Servicios y Tecnologia Acustica S.L. Inscrita en el registro mercantil de Valencia, Tomo 8630 Libro 5917 Folio 62 Inscripcion 1. CIF: B97866776

INFORME

SILENS")

Ref. 13-049-TEC-357

Servicios y tecnologia actistica

ANEXO 2: REPORTAJE FOTOGRAFICO DE
LOS PUNTOS DE MEDIDA
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Punto de medida 1

Punto de medida 2
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Punto de medida 4
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Punto de medida 7
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Punto de medida 8

Punto de medida 9
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