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PROPUESTA IN-08
Plan de intersecciones

NUMERO
DE ENLACES

PLAZO

COSTE

AGENTES
IMPLICADOS

APLICACION

A distinto nivel:3

Glorietas :7

Medio-largo

34 M euros

Conselleria de
Infraestructuras y
Transportes

Conselleria de Territorio y
Vivienda

Diputacion de Castellon
Ayuntamientos de los
municipios afectados

Directa

PROPUESTAS

Los usuarios de carreteras, en ocasiones, plantean necesidades distintas ante los viales por los que circulan. De un lado, se encuentran quienes desean circular a mayores
velocidades, entre puntos alejados, requiriendo para ello el menor nimero posible de interrupciones de marcha. Del otro lado estan quienes realizan trayectos cortos, necesitando
accesos rapidos y comodos. Compaginar las dos pretensiones es dificil, puesto que un elevado nimero de enlaces facilita la accesibilidad, pero ralentiza el trafico.

De entre los distintos tipos de enlaces, las glorietas representan una de las mas seguras, tal y como se ha venido observando desde su aparicién en nuestras carreteras a principios
de los 90. Las intersecciones al mismo nivel son mas peligrosas, y por otro lado, los enlaces a distinto nivel son mucho méas costosos y con una ocupacién de terreno mucho
mayor.

Sin embargo, las carreteras con un nimero importante de enlaces tipo glorieta ofrecen un trafico fluido pero a velocidad muy reducida.

En este sentido, se entiende que la autovia longitudinal (actual CV-10) debe plantearse con el menor numero posible de glorietas, en favor de otras soluciones que, aunque mas
costosas hagan mas comoda la circulacién, dando prioridad al vial principal. Por otro lado, la creacidon de enlaces tipo glorieta deberd plantearse en los corredores comarcales de
gran capacidad (como la CV-18), bulevares y carreteras de alta densidad de trafico (N-340, CV-16 y CV-20), o en areas de importante consolidacién urbana, donde se planteen
intersecciones con las demas vias locales a travé§ de glorietas del mayor didmetro posible, con sefalizacién e integracion paisajistica adecuada.

Autovia de la
Plana sobre la
actual CV-10

Via de gran capacidad
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(CV-16)

Corredor de la
Plana sobre la
actual CV-18

s
XS
4%%%

A
S

Bulevar industrial

VY
ﬁm§/d§‘wy sobre la carretera
Vila-real - Onda

CV-20

N-340 como futuro
corredor comarcal
de gran capacidad

I Bulevar existente/propuesto O Glorieta o enlace

——Término municipal

Il Red nacional existente
== Red regional exist/prp.
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